
www.knrsys.com

KNR’s shock-absorber test rig carries out qualification tests for the railway industry according to the international standard EN 

61373 / CEI 61373

KNR의 충격 흡수 장치 테스트 장비는 국제 표준 EN 61373 / CEI 61373에 따라 철도 산업에 대한 자격 테스트를 수행합니다.

Shock Absorber Test Rig
Test  I  Railway  I  Railway Vehicle & Components 테스트  I  철도산업  I  철도차량 및 부품

※ Test Items 

• Measurement of static and dynamic characteristics, optionally with side load

• Durability testing, optionally with side load

• Evaluation of dynamic parameters over different iterations of a durability test run

• Real-time in-production Testing and Sorting

• Shock absorber test rig for the evaluation of static and dynamic characteristics, optionally with side load

• Shock absorber durability test rig, optionally with capability to test several specimens at once

• Custom position shock absorber test rig, featuring a loading frame permitting the test specimen to be mounted and fixed in any 

position

• High-speed shock absorber test rig

• Shock absorber test systems integrable into production lines

※ 테스트 항목

• 정적 및 동적 특성 측정, 선택적으로 측면 하중 포함

• 내구성 테스트, 선택적으로 측면 하중 포함

• 내구성 테스트 실행의 다양한 반복에 따른 동적 파라미터 평가

• 실시간 생산 중 테스트 및 분류

• 정적 및 동적 특성 평가를 위한 충격 흡수 장치 테스트 장비, 선택적으로 측면 하중 포함

• 충격 흡수기 내구성 테스트 장비, 옵션으로 여러 시편을 한 번에 테스트 할 수 있습니다.

• 테스트 시편을 어떤 위치에도 장착하고 고정할 수 있는 로딩 프레임을 갖춘 맞춤형 위치 충격 흡수 장치 테스트 장비

• 고속 쇼크 업소버 테스트 리그

• 생산 라인에 통합 가능한 쇼크 업소버 테스트 시스템

SpecificationItem

0-90 degrees

±50 kN

250 mm

1300 mm

±0.5 %

Tilting Angle

Force Capacity

Stroke

Test Space(Vertical)

Load Cell Accuracy @50 kN

* 붉은 글씨는 번역기로 번역하여 작성한 부분입니다.


