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The main purpose of this test rig is to evaluate the functionality and durability of the bogie frame under the maximum load that can 

be applied during operation. The evaluation is performed under single and multi-axis loads.

본 테스트 장비의 주요 목적은 작동 중 가해질 수 있는 최대 하중 하에서 보기 프레임의 기능성과 내구성을 평가하는 것입니다. 평가는 단일 및 다축 

하중에서 수행됩니다.

SpecificationItem

Load: 500kN, 250kN, 150kN, 100kN, 50kN, 20kN, 10kN

Displacement: ± 75mm

Includes displacement sensor, load sensor, and swivel joint

Main frame: 7.5m x 7.5m x 7.0m

Test area: 5m x 5m

Hydraulic Actuator 

Dimension

※ Application Standards

• UIC 615-4 : Motive Power Unit

• EN 13479 : Railway applications

• UIC 510-3 : Wagon

• UIC 515-4 : Passenger rolling stock

※ 적용기준

• UIC 615-4 : 원동력 장치

• EN 13479 : 철도 애플리케이션

• UIC 510-3 : 왜건

• UIC 515-4 : 여객 철도 차량

※ Test Items 

• Bogie Frame Static/Dynamic Testing

• Bogie Frame Component Testing

• Bogie Frame Suspension System Component Testing

• Wheelset Fatigue Testing

• Testing of Various Railway-Related Components

• Testing of Various Industrial Components

※ 테스트 항목

• 보기 프레임 정적/동적 테스트

• 보기 프레임 부품 테스트

• 보기 프레임 서스펜션 시스템 부품 테스트

• 휠셋 피로 테스트

• 다양한 철도 관련 부품 시험

• 각종 산업부품 시험


